
Pavimentazione in gres porcellanato sp. 1 cm
Caldana per posa pavimento sp. 4 cm

ISOCAL 600 sp. 19 cm

Solaio + soletta collaborante sp. 25+5 cm
Tappetino acustico

Guaina tenuta all'acqua

Finitura intradosso variabile
vedasi csf
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Pavimentazione in gres
porcellanato sp. 1 cm
Caldana per riscaldamento a
pavimento sp. 4 cm
Pannelli radianti sp. 3 cm
Polistirene espanso sp. 3 cm
Alleggerito sp. 14 cm

Soletta in cls sp. 10 cm
Ghiaia

Barriera al vapore

Pavimentazione in gres porcellanato sp. 1 cm
Caldana per riscaldamento a pavimento sp. 4 cm
Pannelli radianti sp. 3 cm
Polistirene espanso sp. 3 cm
ISOCAL 600 sp. 13 cm

Solaio + soletta collaborante sp. 25+5 cm
Tappetino acustico

Finitura intradosso variabile
vedasi csf

Pavimento industriale sp. 8cm
Isolante XPS sp. 12 cm
Barriera al vapore

Intonaco sp. 1.5 cm
Solaio + soletta collaborante sp 25+5 cm

Pavimento in gres
porcellanato sp. 1 cm

Sottofondo sp. 5 cm
Isolante XPS sp. 14 cm

Barriera al vapore
Solaio + soletta collaborante

sp. 25+5 cm
Intonaco

Doppia guaina broof T3 fotovoltaico

Pannelli isolanti EPS sp. 12 cm
(compatibile con broof)

Cappa sabbia e acqua sp. min. 4 cm
Massetto alleggerito per pendenze
sp. min. 3 cm max. 13 cm
Solaio + soletta collaborante sp. 25+5 cm

Membrana elastometrica 3 kg/mq -
barriera al vapore

Finitura intradosso variabile
vedasi csf

Doppia guaina broof T3 fotovoltaico

Pannelli isolanti EPS sp. 12 cm
(compatibile con broof)

Cappa sabbia e acqua sp. min. 4 cm
Massetto alleggerito per pendenze
sp. min. 3 cm max. 13 cm
Solaio + soletta collaborante sp. 25+5 cm

Membrana elastometrica 3 kg/mq -
barriera al vapore

Finitura intradosso variabile
vedasi csf

Pavimentazione in gres
porcellanato sp. 1 cm
Caldana per riscaldamento a
pavimento sp. 4 cm
Pannelli radianti sp. 3 cm
Polistirene espanso sp. 3 cm
Alleggerito sp. 14 cm

Soletta in cls sp. 10 cm
Ghiaia

Barriera al vapore

Rivestimento in gres porcellanato sp. 1 cm
Impermeabilizzazione con bitume
Solaio laterizio rasato sp. 25 cm
Isolante e lastra di cartongesso
tipo "Placomur" sp. 12 cm

Pavimentazione in gres
porcellanato sp. 1 cm
Caldana per riscaldamento a
pavimento sp. 4 cm
Pannelli radianti sp. 3 cm
Polistirene espanso sp. 3 cm
Alleggerito sp. 14 cm

Soletta in cls sp. 10 cm
Ghiaia

Barriera al vapore

Doppia guaina broof T3 fotovoltaico

Pannelli isolanti EPS sp. 12 cm
(compatibile con broof)

Cappa sabbia e acqua sp. min. 4 cm
Massetto alleggerito per pendenze
sp. min. 3 cm max. 13 cm
Solaio + soletta collaborante sp. 25+5 cm

Membrana elastometrica 3 kg/mq -
barriera al vapore

Finitura intradosso variabile
vedasi csf

Pavimentazione in gres
porcellanato sp. 1 cm
Caldana per riscaldamento a
pavimento sp. 4 cm
Pannelli radianti sp. 3 cm
Polistirene espanso sp. 3 cm
Alleggerito sp. 14 cm

Soletta in cls sp. 10 cm
Ghiaia

Barriera al vapore

Isolante ESP sp. 6 cm

Soletta in c.a. sp. 20 cm

Doppia guaina (o guaina in poliofelina -
broof T3 fotovoltaico)

no isolante in prossimità dell'imbocco dei
pluviali(vaschetta 20x40 cm) *

*
Intonaco sp. 1.5 cm

Membrana elastometrica 3 kg/mq -
barriera al vapore

Massetto alleggerito per pendenze
(min. 3 cm max. 7 cm)

ESTERNO

INTERNO

Intonaco sp. 1,5 cm
Setto in c.a. sp. 30 cm
Cappotto con Stiferite
con rasatura sp. 6,5 cm

ESTERNO

INTERNO

Intonaco sp. 1,5 cm
Blocco in laterizio sp. 30 cm
Cappotto con Stiferite
con rasatura sp. 6,5 cm
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