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SEZ.1 - 21 bambini
Gioco e lavoro di gruppo
S utile 59.66 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

Distributivo
S utile 127.86 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 2.60 m

SEZ.1 - 21 bambini
Sala riposo
S utile 40.82 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

SEZ.1 - 21 bambini
Sala pasto e gioco individuale
S utile 32.67 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

SEZ.1 - 21 bambini
Bagno
S utile 12.65 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 2.80 m

SEZ. 1 - 21 bambini
Bussola d'ingresso
S utile 9.59 mq
h soffitto 3.18 m

SEZ.2 - 21 bambini
Gioco e lavoro di gruppo
S utile 60.17 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

SEZ.3 - 21 bambini
Gioco e lavoro di gruppo
S utile 59.81 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

SEZ. 3 - 21 bambini
Sala riposo
S utile 40.43 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

SEZ.3 - 21 bambini
Sala pasto e gioco individuale
S utile 33.17 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

SEZ.4 - 21 bambini
Gioco e lavoro di gruppo
S utile 59.81 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

SEZ. 4 - 21 bambini
Sala riposo
S utile 40.43 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

SEZ.4 - 21 bambini
Sala pasto e gioco individuale
S utile 33.17 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

LABORATORI
S utile 52.46 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.12 m

MAGAZZINO LAB.
S utile 4.27 mq
h soffitto 3.20 m

CUCINA
S utile 20.84 mq
h soffitto 3.18 m

Dispensa e sporzionamento
S utile 10.22 mq
h soffitto 3.18 m
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SEZ. 4 - 21 bambini
Bussola
S utile 9.50 mq
h soffitto 3.18 m

SEZ. 3 - 21 bambini
Bussola
S utile 9.50 mq
h soffitto 3.18 m

SEZ. 2 - 21 bambini
Bussola d'ingresso
S utile 9.59 mq
h soffitto 3.18 m
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80
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80

210
80

SEZ.3 - 21 bambini
Bagno
S utile 12.18 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 2.80 m

SEZ.4 - 21 bambini
Bagno
S utile 12.18 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 2.80 m
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Agorà
S utile 95.91 mq
h soffitto 3.18 m

1 2 3 4 5 6

a= 16,63
p= 30

Loggia coperta
S utile 3.87 mq
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SEZ.2 - 21 bambini
Bagno
S utile 12.65 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 2.80 m

SEZ.2 - 21 bambini
Sala riposo
S utile 40.82 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m

SEZ.2 - 21 bambini
Sala pasto e gioco individuale
S utile 33.17 mq
h soffitto 3.18 m
h csf 3.01 m
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F

MAGAZZINO LAB.
S utile 6.49 mq
h media 2.60 m

Anti-bagno
Addetti
S utile 4.19 mq
h soffitto 3.18 m
h csf  2.80 m
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h csf  2.80 m
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pannellatura con lastra continua in fibra di poliestere
tipo Isosystem "Silent Space" o tipo Softex sp. 5 cm

sviluppo = 15 mq
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pannellatura con lastra continua in fibra di poliestere
tipo Isosystem "Silent Space" o tipo Softex sp. 5 cm

sviluppo = 15 mq

pannellatura con lastra continua in fibra di poliestere
tipo Isosystem "Silent Space" o tipo Softex sp. 5 cm

sviluppo = 15 mq

pannellatura con lastra continua in fibra di poliestere
tipo Isosystem "Silent Space" o tipo Softex sp. 5 cm

sviluppo = 15 mq
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doppio cancello
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+0.00
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OPERE VARIE RICOMPRESE NELL'APPALTO INTERNE AL
LOTTO:
- Demolizione parziale di massicciata 170mq
- Fresatura di pavimentazione stradale 510 mq, sp. 3 cm
-Trasporto a rifiuto e trasporto discarica della fresatura
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variabile

1,8

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO STABILIZZATO
DI CAVA (tipo A1) sp. 20 cm
BASE FONDAZIONE IN GHIAIA IN NATURA O
EQUIVALENTE RICICLATO sp. VARIABILE min 20 cm

PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI SU LETTO DI
PIETRISCO/SABBIA sp. 8+4 cm

TNT gr. 200/mq

0,0
8

0,0
4

0,2
0,2 +15.40

SEDIME SCAVO ALLARGAMENTO DEMOLIZIONE 408 mq x 0.21 = 85 mc
SEDIME SCAVO CONNESSO ALLA RICOSTRUZIONE 1347 mq x 0.365 = 495 mc

SEDIME SCAVO CONNESSO ALLA DEMOLIZIONE 989 mq
SEDIME ALLARGAMENTO POST DEMOLIZIONE 358 mq

riempimento perimetrale in stabilizzato 2.55
mq di cui:

scavo e riporto mq 1.27
solo riporto mq 1.28

riempimento perimetrale in stabilizzato
1.67 mq

di cui:
scavo e riporto mq 1.08

solo riporto mq 0.61

3
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+16.40ipotesi ex scuola SDF +16.28nuova scuola SDP

+14.90rimozione fondazioni ex scuola
+14.54appoggio nuova fondazione = -1.74

= +0.00
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1scavo di pulizia: verificarne la necessità IN CORSO D'OPERA scavo posa nuove fondazioni
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+15.60ipotesi giardino SDF = -0.68
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LEGENDA

PLUVIALE COMPLETO DI IMBOCCO CON PEZZO SPECIALE DI RACCORDO
(MESSICANO) E POZZETTO RIBASSATO NELLO SPESSORE DELL'ISOLANTE PER
CAPTAZIONE ACQUE

DISCENTE PLUVIALE COMPLETO DI POZZETTO SIFONATO ALLA BASE
Φ 110

RETE ACQUE BIANCHE TUBAZIONE IN PVC SDR 34 (SN 8 KN/mq)

COLONNA DI SCARICO (ED AERAZIONE IN COPERTURA COMPRESO TERMINALE A
TETTO)

I
50x50 cm

POZZETTO D'ISPEZIONE/RACCORDO (con elemento di prolunga ove è necessario) A
PELO LIBERO (e relativo coperto in cemento o in ghisa in aree di transito)

Φ 110

RETE ACQUE NERE TUBAZIONE IN PVC SDR 34 (SN 8 KN/mq)

POZZETTO D'ISPEZIONE/RACCORDO (con elemento di prolunga ove è necessario) A
PELO LIBERO (e relativo coperto in cemento o in ghisa in aree di transito)I

50x50 cm

VASCA IMHOFFVI

DEGRASSATORE CAPACITA' 1020 l
dimensioni 140x150x110 cm

D

Φ 1100

RETE ACQUE GRIGIE(LAVANDINI E CUCINA ) INDIRIZZATE A DEGRASSATORE
TUBAZIONE IN PVC SDR 34 (SN 8 KN/mq)

F SIFONE FIRENZE CON ISPEZIONE SEMPLICE O DOPPIA

RETE ACQUE MISTE ESISTENTE IN FASE DI IMPIANTO CANTIERE ESEGUIRE
RILIEVO QUOTE DI SCORRIMENTO E CARATTERISTICHE DELLA TUBAZIONE A
CONFERMA DELLO SCHEMA DI PROGETTO COMPLESIVO

A VALVOLA ANTIRIGURGITO (non impiegata in assenza di interrati)

SC - nn QUOTA DI SCORRIMENTO ACQUE BIANCHE RISPETTO ALLO 0.00 DEL
PAVIMENTO PT

SC - nn QUOTA DI SCORRIMENTO ACQUE NERE RISPETTO ALLO 0.00 DEL PAVIMENTO
PT

VASCA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE CAPACITA' 15750 l
dimensioni 560x210x220 cm

COLONNA DI SCARICO (ED AERAZIONE IN COPERTURA COMPRESO TERMINALE A
TETTO)Φ 75

+15.60

+15.60
QUOTE STATO DI FATTO

QUOTE STATO DI PROGETTO

DETTAGLIO COSTRUTTIVO VIALETTO DI ACCESSO

N.B. PER EVENTUALI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'APPALTO NELLA ZONA SCARICO
MERCI LE STRATIGRAFIE SOPRA RIPORTATE POSSONO ESSERE REPLICATE

N.B. LE QUOTE DEL GIARDINO ATTUALE IN ASSENZA DI RILIEVO DI DETTAGLIO NELLA ZONA
CENTRALE SONO SUPPOSTE A +15.60

N.B. LE RETI FOGNARIE INTERNE AL FABBRICATO TROVANO RISCONTRO TECNICO
ECONOMICO NELLA SEZIONE IMPIANTI TERMOMECCANICI, MENTRE LE PARTI ESTERNE NELLA
SEZIONE EDILE
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